
No.１

当社サイズ 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ウレタン樹脂

1分　1/8 4 7 15 外層 軟質ステンレスワイヤー

2分　1/4 6.4 8.8

3分　3/8 8.1 13.8

メーカー公表値

ウレタンチューブにステンレスワイヤーで均一に編み上げた外層ブレードでステンレスの丈夫さ、滑りやすさを

兼ね揃えたホースで柔軟性にも優れ、曲がりが多い配管にも使用できる洗管ホース。

No.２

当社サイズ 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ナイロン樹脂
1分　1/8 4.5 7.5 35 外層 硬質ステンレスワイヤー

2分　1/4 6 9 45

3分　3/8 8 11 100

メーカー公表値

ナイロンチューブにハードステンレスワイヤーで均一に編み上げた外層ブレードでステンレスの丈夫さ、滑りやすさを

兼ね揃えたホースで、耐圧性と適度な剛性のある押し込み洗浄しやすい洗管ホース。

N0.3

呼称 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ポリエステル樹脂

SKF-2 3.6 7.5 28 70 補強層 軟質ステンレスワイヤー

SKF-3 4.8 9 33 85 外被 ナイロン繊維

SKF-4 6.4 10.8 38 115

メーカー公表値

ポリエステルチューブにステンレスワイヤーで均一に編み上げた外層ブレードの上に、重ねて耐摩耗性

に優れたナイロン糸を再度均一に編み上げた二重ブレード構造で、ステンレスの丈夫さと配管に優しい

ナイロン被膜を兼ねるとともに、ステンレスブレードの破損を予防できる洗管ホース。

No.4

当社サイズ 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 PVC

1分　1/8 4.5 8.5 20 49 補強層 ビニロン糸

外被 PVC

メーカー公表値

PVCチューブにビニロン糸にて補強し外層にもPVCを使用した柔軟で、軽い素材の洗管ホース　

低圧仕様ですので、中圧、高圧の使用には向きません。

NO.5

呼称 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ポリウレタン樹脂

ＳＫＡ-2Ｕ 3.6 8.1 30 47 補強層 アラミド繊維

ＳＫＡ-3Ｕ 4.8 10 30 62 外被 高潤性特殊樹脂

メーカー公表値

ウレタンチューブにアラミド繊維にて補強しているので耐久性があり、外層に独自の高潤性樹脂を使用しているため軽量で

耐圧、柔軟性、特に推進性に優れたホースで、配管を傷つけることなく使用できる洗管ホース。

最高使用圧

2.0Mpa

特殊樹脂被膜洗管ホース　イエロー
最高使用圧

25Mpa

25Mpa

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、使用状況により数値は変わってきます

ドライバー洗管ホース（うぐいす）

ナイロン硬線ステンレスブレード洗管ホース
最高使用圧

21Mpa

21Mpa

20Mpa

ナイロン糸編軟線ブレード洗管ホース　
最高使用圧

15Mpa

12Mpa

10Mpa

洗管ホース
ウレタン軟線ステンレスブレード洗管ホース

最高使用圧

10Mpa



No.６

当社サイズ 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ポリウレタン樹脂

1分　1/8 4.8 8.8 25 50 補強層 アラミド繊維

外被 外被 ポリウレタン樹脂

メーカー公表値

ウレタンチューブにアラミド繊維にて補強しているので耐久性があり、外層も耐摩耗性に優れたウレタンカバーなので軽量で

特に柔軟性に優れたホースで、配管を傷つけることなく、曲りが多い配管に使用できる洗管ホース。

No.７

当社サイズ 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 ポリウレタン樹脂

1分　1/8 5 9 20 50 補強層 アラミド繊維

外被 ポリウレタン樹脂

メーカー公表値

ウレタンチューブにアラミド繊維にて補強しているので耐久性があり、外層も耐摩耗性に優れたウレタンカバーなので軽量で

特に柔軟性に優れたホースで、配管を傷つけることなく、曲りが多い配管に使用できる洗管ホース。

NO.８

呼称 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管 特殊ポリウレタン樹脂

RD100-5 4.8 9 15 55 補強層 ポリエステル繊維

RD100-6 6.4 10.8 30 75 外被 ポリウレタン樹脂

RD100-9 9.5 14.4 45 115

メーカー公表値

樹脂ホースに求められる、柔軟性、耐キンク性を追求して製造され、柔軟性、軽量化に成功し取り扱いやすさ抜群です。

従来のホースより、柔軟化、軽量化、スリム化、耐キンク性を追求し幅広くつかえる樹脂ホースです。

NO.９

製品呼称 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管

SKN-2 3.6 8.3 15 50 補強層

SKN-3 4.8 9.4 20 60 外被

SKN-4 6.4 11.2 35 75

メーカー公表値

長尺での使用時の折れを防ぐ耐キンク性に優れ、カバーを厚くし補強層のブレードの接着を強固にしてあるので

カバーの損傷を低減させ、樹脂制なので軽く、長期間の使用を可能にしました。

NO.10

製品呼称 内径 外径 最小曲げ ｇ/ｍ 内管
インダスパスカル

５　ライト
8.5 13.7 85 105 補強層

外被

メーカー公表値

高弾性樹脂の使用により耐摩耗、耐寒、耐久性にすぐれ軽量化により機動、操作性に優れたホースです

表面がサラッとしており、手触りも良く巻取も容易

14Mpa

洗管ホース
ウレタン被膜洗管ホース　オレンジ

最高使用圧

20.5Mpa

ウレタン被膜洗管ホース　アクア
最高使用圧

17Mpa

特殊樹脂被膜洗管ホース　ブラック
最高使用圧

14.5Mpa

14Mpa

ウレタン被膜洗管ホース　ブルー
最高使用圧 ポリエステル樹脂

26Mpa ポリエステル繊維

25Mpa ポリウレタン樹脂

21Mpa

軟質塩化ビニール洗管ホース　ブルー
最高使用圧 軟質PVC

5.0Mpa ポリエステル繊維

軟質PVC

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、使用状況により数値は変わってきます



No.１０　  SKNシリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

SKN-4 6.4 11.2 21Mpa 35 75
SKN-6 9.5 16.4 18Mpa 50 151

No.１１　 SKN-Hシリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

SKN-4Ｈ 6.4 12.8 30Mpa 40 110 内管
SKN-6Ｈ 9.6 17.3 30Mpa 70 185 補強層

SKN-８Ｈ 12.7 21.3 28Mpa 100 270 外被

長尺での使用時の折れを防ぐ耐キンク性に優れ、カバーを厚くし補強層のブレードの接着を強固にしてあるので

カバーの損傷を低減させ、樹脂制なので軽く、長期間の使用を可能にしました。

No.１２ 　 RD２００シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

RD200-5 4.8 9.7 20.5Mpa 20 75
RD200-6 6.3 11.8 19Mpa 35 90
RD200-9 9.5 15.2 15.5Mpa 50 135
RD200-12 12.7 18.6 14Mpa 70 175

No.１３  　RD３００シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

RD300-6 6.3 12.5 27.5Mpa 50 115 内管 特殊ポリエステル樹脂

RD300-9 9.5 15.6 20.5Mpa 60 145 補強層 ポリエステル繊維

RD300-12 12.7 20.8 20.5Mpa 80 250 外被

樹脂ホースに求められる、柔軟性、耐キンク性を追求して製造され、柔軟性、軽量化に成功し取り扱いやすさ抜群です。
従来のホースより、柔軟化、軽量化、スリム化、耐キンク性を追求し幅広くつかえる樹脂ホースです。

No.１４　  SIB１４０シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

SIB140-6 6.3 11.5 45 145
SIB140-9 9.5 15.4 55 230
SIB140-12 12.7 19.5 70 355
SIB140-15 15.9 23 95 440

No.１５　  SIB２１０シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

SIB210-6 6.3 12.5 50 195
SIB210-9 9.5 16.3 70 370 内管
SIB210-12 12.7 20.8 90 540 補強層
SIB210-15 15.9 25 110 730 外被

新規開発極細ワイヤーの採用と、内管、補強層、外被技術の追求による超柔軟化に成功し曲りに優れています

内面ゴム、外面ゴムを極限まで薄くしたことで、外径の縮小、重量の大幅軽量化に成功しました。

同素材ホースの中でもかなりの軽量ホースになります。

掲載品以外もご相談ください

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、使用状況により数値は変わってきます

21Mpa
耐油性合成ゴム

硬鋼線

耐摩耗耐候性合成ゴム

住友理工ホーステック　樹脂ホース

ポリウレタン樹脂

住友理工ホーステック　ゴムホース

14Mpa

ポリウレタン

その他のホース
ジェットホース

ポリエステル

ポリエステル繊維



No.１６　 WJシリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

WＪ04 6.3 13.8 55 220
WＪ06 9.5 17 75 330
WＪ08 12.7 19.8 90 380

No.１７　WB２１シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

ＷＢ2104 6.3 14 65 230 内管
ＷＢ2106 9.5 17.2 85 340 補強層
ＷＢ2108 12.7 20.2 90 390 外被

No.１８ 　WA１４シリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

WA1404 6.3 13.4 50 140
WA1406 9.5 16.5 70 200
WA1408 12.7 20.2 80 250

製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

WAＲ04 6.3 13.4 50 140 内管
WAＲ06 9.5 16.5 70 200 補強層
WAＲ08 12.7 20.2 80 250 外被

素材研究により高い柔軟性と優れた耐久性を保持しONーOFF時のショック吸収構造で安全性が向上したゴムホース

軽くて柔らかいので扱いやすさも向上

No.２０ 　WSHシリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

ＷＳＨ04 6.3 12.8 35 110
ＷＳＨ06 9.5 17.4 45 170
内管
補強層 ポリエステル

外被 ポリウレタン

軽量繊維の補強層をウレタンの外被でカバーした軽量で曲りに優れた取り扱いやすく、

製品寿命、耐疲労性を追求したホースで樹脂ホースの中では、取り扱い易さが目立つ製品です。

No.２１  ラインメートシリーズ
製品呼称 内径 外径 最高使用圧 最小曲げ ｇ/ｍ

3130-04 6.3 12.4 20Mpa 40 105
3130-06 9.5 16.1 18Mpa 60 150
3130-08 12.7 19.9 16Mpa 80 210
内管
補強層 合成繊維

外被 特殊ポリウレタン樹脂

ナイロン樹脂

柔軟で耐キンク性を追求し製造され、軽量で扱いやすさ抜群の樹脂ホース。

価格が他のホースと比べて高価な傾向にあります。

メーカー公表の数値です

メーカー先での金具取付になり納品後の変更はできません

当社ステンレス製金具に変更の場合は別途料金になります

掲載品以外もご相談ください

製品は全て参考数値になり実数と異なることがございます。また、使用状況により数値は変わってきます

ブリヂストン　樹脂ホース

14Mpa

特殊樹脂

NITTA　樹脂ホース

20.5Mpa
耐水性合成ゴム

特殊合成繊維

耐摩耗耐候性合成ゴム

No.１９　 WARシリーズ

その他のホース
ブリヂストン　ゴムホース

14Mpa

20.5Mpa
耐水性合成ゴム

硬鋼線

耐摩耗耐候性合成ゴム

14Mpa



サイズ L ΦD 孔径 孔数 噴射角 L ΦD

1分　1/8 10 8 1 6 35° 10 8

2分　1/4 13 9 1 6 35° 13 9

3分　3/8

サイズ L ΦD タイプ

2分　Rc1/4 20 17 5

サイズ L ΦD 孔径 孔数 噴射角 L ΦD

1分　1/8 10 8 1 6 35° 12 10

2分　1/4 13 9 1 6 35° 15 14

3分　3/8

材質 ＳＵＳ３０４

材質 ＳＳ４００

③継手金具に取付の際はシールテープを巻かないで取付してください

洗管ホースのΦに合わせて作成するため

どちらかの材質からお選びください 数値に多少の誤差が生じます。

：洗管ノズル孔径、孔数が特殊な場合は別途料金

：樹脂ホースにホースガードを装着の場合は別途料金

：スズランの数も変更可能（特殊な加工は別途料金）

：アダプター各種ございます

同径タイプ　　　↑ 異径タイプ　　　↑ ：ワンタッチカプラ各種ございます

⑦アダプター 単品販売可能

2分　R1/4

3分　R3/8

当社製作ホースに限り上記製品使用

サイズ

1分　R1/8

2分　R1/4

3分　R3/8

③継手金具 ④ホースガード　(鉄製）

ステンレスブレード洗管ホースのみ標準取付（樹脂ホースには標準取付無し）

当社製作ホースに限り上記製品使用

金具類（有料オプション）

⑤スズランタイプ洗管ノズル　 ⑥オスねじ式（円柱仕様）

1分　R1/8

取付金具各種

金具類（無料オプション）

①ロケット短型直加締め洗管ノズル　 ②オスねじ式（六角仕様）

サイズ

L

фD

фD

L L

L

фD

L

фD

фD


